Velleder for systemutpraving
av tekniske installasjoner

Versjon 3.2
23.10.2019

\@ Ekstem pélogaging for fiemdrift
|

Il
310 Saniteeranlegg

320 Varmeanlegg
oo

350 Kjeleanlegg

554 Talevarsling

Sentral for &
adgangskantroll, innbrudd, A E
Iy v (e

553 Videoovervaking

460 Reseryekraft 650 Vakuumanlegg =Qlvarmelsalceller

542 Branndetektorer 543 Adgangskontroll
335 Inertgass \

i -
332 Sprinkleranlegg 280 Yannbehandling 563 VAVromkontroll 234 Reykluker 430 Lavspentforsyning 442 Lysstyring 450 El varme 543 Innbruddsalarm

<47 UNDERVISNINGSBYGG




Innholdsfortegnelse

6.1

1. Orientering
2. Terminologi
2.1 Bygningsinstallasjoner
2.2 Egenkontroll
2.3 Fullskalatest
2.4 Innregulering
2.5 Integrert test
26 ITB
2.7  Mekanisk ferdigstilt
2.8 ORRA
2.9  Prgvedrift
2.10 Stabilitets- og ytelsestest
2.11 System
2.12  System funksjonstest
2.13 Systematisk ferdigstillelse
2.14  Teknisk kontrollbefaring — TKB
3. Prosess for gnsket systemutprgving i sluttfasen
3.1  ITB-ansvarlig
3.2 Presisere leveranser og akseptkriterier
3.3  Milepeelstyring
3.4 Involvere driftspersonell
3.5  Tidlig kontroll og avviksrapportering
4, Planlegging
4.1  Plan for systematisk ferdigstillelse
4.2 Kravspesifikasjon
4.3  Systemliste
4.4 Funksjonsbeskrivelse
4.5  Integrert funksjonsbeskrivelse
4.6  Grensesnittsmatrise
4.7  Testplan
4.8  Testprosedyrer
4.9  Detaljert sluttfaseplan
5. Gjennomfgring
5.1  Systemutprgving
5.2  lgangkjgring og innregulering
5.3  Funksjonstester
5.4  Oppleering
5.5  Integrerte tester
56  Fullskalatest
5.7  Teknisk kontrollbefaring
5.8  Stabilitets- og ytelsestester
6. Kontroll og korrigering

Testrapport og korrigering

O©Coooo~Nooortorol OB SAPADE WOWWWWWNDMNMNDNNMNDNMNMNMNNDNNDE -

=
o

PR R RPRRRRRE
NNRRPRRPRRRRLRO

el vy
w w



Dokument-ID: 997. Versjonsnummer: 2

Veileder for systemutprgving av tekniske installasjoner Undervisningsbygg -

versjon 3.2

Sted og prosess Undervisningsbygg / FDV+ / Eiendomstjenester+ / skok.no Dokumentkategori  skok.no dokumenter
dokumenter+ / Veiledere / Ferdigstillelse Siste revisjonsdato  10.08.2021

Sist godkjent dato  25.10.2019 (Magnus Wien Kleeboe) Neste revisjonsdato 01.06.2022

Dato endret 25.10.2019 (Magnus Wien Kleeboe) Dokumentansvarlig  Eivind Bryne Retterstol

1. Orientering

Dette er en veiledning som beskriver hvilke krav som stilles til planlegging og gjennomfaring
av systemtesting i sluttfasen av byggeprosjektet. Beskrivelsen tar utgangspunkt i NS
3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner — Prosjektering, utfarelse og
idriftsettelse, NS 6450:2016 Idriftsetting og pravedrift av tekniske bygningsinstallasjoner og
BA2015-veileder om systematisk ferdigstillelse. Undervisningsbygg Oslo FK (UBF) planlegger
a revidere denne veilederen i trdd med NS 3935:2019. Dette arbeidet pagar.

UBF har som forventning at byggeprosjektene planlegger og tilpasser systemtesting og
sluttfasen i trad med denne veilederen, som bidrag til & oppfylle malet om a levere gode
skoleanlegg til Oslos befolkning.

Begrepet «gode skoleanlegg» tilsier at utvikling og vedlikehold av skoler skal planlegges og
gjennomfgres med god funksjonalitet og brukskvalitet som baerende elementer.

3.2 23.10.2019 | Korrigert henvisning til veileder for STKR MAKZAE MAKZAE
brannsikkerhet og skok.no
3.1 07.03.2017 | Ny tittel og justert kravet til bruk av STKR ROMO ROMO

merkemal, og korrigert stabilitets- og
ytelsestester. Dokumenter illustrert.

3.0 23.02.2016 | Ny versjon basert pa NS 6450 og STKR Fagteamet ROMO
veileder om systematisk ferdigstillelse

2.1 21.05.2015 | Tillegg om stabilitets- og ytelsestester | STKR Fagteamet STKR

2.0 14.01.2015 | Justert etter erfaringer fra 2014- Fagteamet STKR ER@S
prosjektene

1.0 29.09.2014 | Opprinnelig dokument Fagteamet STKR ER@S

Rev. | Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert | Godkjent
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2. Terminologi

Begrepene i denne veilederen er definert her, og ordnet i alfabetisk rekkefglge.

2.1 Bygningsinstallasjoner

Utstyr som er knyttet til entrepriser. Omfatter i hovedsak utstyr i tilknytning til faste

installasjoner og utstyr som er fast montert i bygget.
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3. Prosess for gnsket systemutprgving i sluttfasen
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Detaljene i prosesskartet frem til overlevering gjennomgas neermere nedenfor. Pravedrift er
tatt med for oversiktens skyld.

Farst beskrives noen forutsetninger for prosessen og systematikk som byggherren bgr legge
til grunn for byggeprosjektet.

3.1 ITB-ansvarlig

| trad med NS 3935:2011 ma ITB-ansvarlig engasjeres tidlig i
byggeprosjektet, og ivareta hensynet til de integrerte tekniske
bygningsinstallasjonene og samspillet mellom disse gjennom
alle faser fra planlegging, via anskaffelser, idriftsettelse og
overtakelse, til endt prevedrift av de tekniske anleggene.

3.2 Presisere leveranser og akseptkriterier

Gjennom bruk av «Plan for systematisk ferdigstillelse» skal prosjekteringsgruppen i
forprosjektet presisere hvilke dokumenter som skal leveres, og hvilke kriterier som stilles for
a akseptere innholdet i disse. Det ma etableres gode beskrivelser av malbare funksjonelle
krav for de ulike systemene, med akseptansekriterier.

3.3  Milepeelstyring
Byggherren bar stille krav om malbare milepzeler for a sikre en fremdrift som tar hensyn til
systematisk ferdigstillelse, som bygger pa akseptansekriteriene i nevnte plan. Eksempelvis;
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3.4 Involvere driftspersonell

Kravspesifikasjonene for skoleanlegget skal ta utgangspunkt i Oslo kommunes standard
kravspesifikasjoner (finnes pa www.skok.no). I tillegg til fraviksbehandling, bar de
prosjekterende avklare funksjonalitet i systemene med driftsavdelingen og tekniske
radgivere i UBF underveis i prosjekteringsarbeidet.

3.5 Tidlig kontroll og avviksrapportering

For a fokusere pa a eliminere feil sa tidlig som mulig bar byggeprosjektet legge opp til
prevebygging og testing av systemene far utrulling i resten av skoleanlegget.
Prosjektledelsen ma ta aktive grep for a skape en positiv holdning til & varsle om feil og avvik
for & kunne gjare raske avklaringer og korrigere mot riktige leveranser.

4. Planlegging

4.1  Plan for systematisk ferdigstillelse

ITB-ansvarlig bar sa tidlig som mulig starte arbeidet med a detaljere plan for systematisk
ferdigstillelse. Dersom ITB-ansvarlig ikke er engasjert/utpekt i tidlig fase, ma byggherrens
prosjektleder ivareta denne oppgaven.

Mal for «Plan for systematisk ferdigstillelse» er tilgjengelig for nedlasting pa www.skok.no.

Forprosjektet detaljerer innholdet i planen sa langt som mulig, slik som dokument- og
leveranseplan og systemliste.

Den bearbeidede planen brukes som underlag ved anskaffelsen etter forprosjekt.

Videre prosjektering detaljerer planen ferdig, og produserer alle dokumentene som denne
omfatter.

4.2  Kravspesifikasjon

ITB-ansvarlig bar utarbeide en overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur, og ha lepende
kontakt med byggeprosjektets ulike parter som skal bidra til den samlede ITB-lgsningen
giennom alle faser i henhold til NS 3935:2011. Beskrivelsen skal etableres i en tidlig fase, pa
et overordnet niva og ha fokus pa funksjonene infrastrukturen skal ha. UBF IKT-seksjon skal
involveres i forbindelse med denne beskrivelsen, jf. «UBF IKT-veileders.

Ved detaljering av systemenes kravspesifikasjoner brukes Oslo kommunes standard
kravspesifikasjoner for skoleanlegg, «Tekniske og FDV-begrunnede krav» som er merket med
«Sk» i tabellen ved hver enkelt krav:

B O O+ Sk | Sy | U
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I tillegg benyttes vedleggene med integrerte funksjonsbeskrivelser, funksjonsbeskrivelser,
systemtegninger og systembilder for spesifikke systemer.

Kravspesifikasjonene er tilgjengelig for nedlasting fra www.skok.no.

4.3  Systemliste

| systemlisten skal alle systemer som skal leveres i byggeprosjektet fares opp. Dette er et
viktig dokument for & skaffe oversikt over systemene i prosjektet, men ogsa som grunnlag
for nedenstadende dokumenter. Systemlisten vil utvikles og kompletteres utover i prosjektet,
etter hvert som de valgte lgsningene blir mer detaljerte og tydeligere definert.

Systemlisten skal inneholde unike systemnummer og skal angi hvor systemene er plassert og
hvilket omrade i bygget de skal betjene.

Systemnummeret skal falge UBFs merkemanual og bar kvalitetssikres ved bruk av Merkemal
systemkoder (Excel-mal). Begge disse er tilgjengelig for nedlasting fra www.skok.no.

B BBR
|310 0 Saniteranlegg Warmntvannsystem CRB
310 10 Aiwell leveranse pa tak ikke tag patak CRE
1310 10 Servantbatterier m IStram ikke tag Alle undervisningsrom CRB
1310 10 Vannmalere #1 mi Pulsgiver ikke tag Vanninlegget CRE
310 10 Vannmalere #2. mf Pulsgiver ikke tag Yanninleggel CRE
310 10 Vannmaler mf pulsgiver HF 401 Varmtvannsystern CRE
310 10 Sirk. Pumpe il WWB -hNVDO01 JP401 | adesystern varmbvann CRB
310 10 Sirk. Pumpe 1l Tappevannskrets JPEOT Sirkulasjon Varmibwvann CRE
310 10 Akumul atortank 3000 MYOD1 Varmitvannsystem CRE
310 10 Bereder 3001 MWOD3 Varmtvannsystern CRE
310 10 Ekspensjonskar MT 401 armtvannsystern CRE
1310 10 Blandeventil ikke tag Varmtvannsystern CRE
310 10 Pumpe i grube ventilasjonsrorn [N ikke tag avlep CRE
320 0 Varmeanlegg
320 20 Elkjel 1E407 Varmeanleag CRBE
1320 20 Pumpe JPA03 WVarmeanleag CRE
1320 Vakumutskiller MLA0T Varmearieag 8]
1320 20 Vannbehandier ¥ ransrmitter FANA0T Varmearieqg 8]
320 20 Hovedpumpe 1 JPA0T Varmearieag CFB
[320 20 Hovedpumpe 2 P2 Varmearieog CAE
1320 Tkkerhetsventl [ Varmeanieag CRE
320 ikkerhetsventil (] Varmearieqg CRE
320 hunt SE407 Varrnearleag Fower Tech
320 2 Ekspensjonskar TE0T Varmearleag CAB
1320 20 Filter m Bupas 507 Varmeanlegg CRE
320 21 Pumpe rad kurs JP401 Varmeanleag CRE
1320 21 Motorvertl SE401 Varmearlegg Fower Tech
350 20 Varmepumpe [ Varmearleag + varmit lappevann CRE
350 20 Filter m Bupas mAWROZ ‘Varmearleag CRE
1350 20 Akkurmuleringstank MT401 Varmeanlegg CHE
350 20 Ekspensjonskar MTO2 Varmeanlegg CRE
11360 20 Sikkerhetsvenil 03 Varmeanlegg CRE
350 20 Sikkerhetsventil o104 Varmeanlegg CRE
: 1350 20 Shunt SBA01 Yarmeanlegg Fower Tech
31350 20 Energimaler HTHO4 Varmeanlegg Power Tech
i
31360 [320) 22 Pumpe Yarmebalier JP411 Varmearlegg CRE
i 1360 [320] 22 Shunt SB41 Yarmeanlegg FPower Tech
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prosjekteringen, utfgrelsen, og ikke minst for testing og verifisering. De prosjekterende skal
ta utgangspunkt i overordnede funksjoner som er beskrevet i vedlegg til
kravspesifikasjonene pa www.skok.no.

Disse skal utarbeides for alle systemene som har en funksjon, som egne tekstdokumenter
med eventuelle henvisninger til flytskjema etc. og bar inneholde:
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4.6  Grensesnittsmatrise

En grensesnittsmatrise skal dokumentere de tekniske grensesnittene som etableres i
prosjektet. ITB-ansvarlig skal i tidlig fase synliggjare et generisk grensesnittene mellom ulike
systemtyper. Det fastlegges hvilken aktar som ansvarlig for & koordinere og prosjektere
grensesnittet, hvordan grensesnittet skal handteres og dokumenteres.
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Sluttfaseplanen starter med mekanisk ferdigstillelse og viser tid og rekkefalge for falgende:
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5.1 Systemutprgving

gangkjgring

5.2  lgangkjaring og innregulering

Igangkjaringsfasen starter med mekanisk ferdigstillelse og omfatter koordinert igangkjaring
0g testing av alle tekniske systemer, inkludert ngdvendig infrastruktur som IKT-systemer og
lokalt SD-anlegg. Testing og innregulering skjer per system. Systemene skal veere merket jf.
UBF merkemanual.

5.3  Funksjonstester

Far funksjonstester gjennomfgares, skal ngdvendig FDVU-dokumentasjon for systemet veere
levert i ORRA. Dokumentasjon av gjennomfart og akseptert funksjonstest leveres ogsa
fortlepende i ORRA i aktuell mappe for systemet.

54  Oppleering

Idriftsettelsesfasen starter med opplaering av teknisk driftspersonell, slik at disse kan delta i
de pafglgende testene. Pa denne maten vil de fa en bedre kjennskap til hvordan systemene
skal driftes, og fa et starre eierskap til anleggene de skal overta etter at prosjektet er
ferdigstilt.

5.5 Integrerte tester

Integrerte tester gjennomfares for to eller flere sammenkoblede tekniske systemer.
Maksimale kapasiteter og ytelser skal sa langt som mulig testes, om ngdvendig med
simulering av laster.

5.6  Fullskalatest

Nar integrerte tester er gjennomfart og godkjent, kan fullskalatester gjennomfares.
Fullskalatest (FST) innebaerer simulering av ordinger drift og test av ngdvendige funksjoner
ved ugnskede hendelser som brann og nettutfall. Testen skal dokumentere at bygget er
sikkert & ta i bruk.

Entreprengren (hovedbedrift) skal gjennomfare generalprgve FST, dvs. intern test uten a
innkalle byggherren, slik at man er trygg pa at alle systemer som skal testes er komplett og
feilfri.
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Fullskalatest gjennomfares med

byggherrens representanter tilstede, dvs. UBFs

prosjektleder, prosjekteier, forvalter, driftsingenigr og tekniske radgivere. UBFs
prosjektleder sender innkalling til de aktuelle partene. Disse vil etter gjennomfaring

samrades om testen godkjennes

Akseptkriterier for godkjent fulls
www.skok.no.

5.7
Gjennomfert fullskalatest er en f

eller underkjennes, med protokollert beslutning.

kalatest er angitt i «Veileder for brannsikkerhet» pa

Teknisk kontrollbefaring

orutsetning for gjennomfaring av teknisk kontrollbefaring

(TKB). Denne testen gjennomfgres av Utdanningsetaten, som er Oslo kommunes bestiller av

byggeprosjektets leveranser. | fo

rkant av TKB skal entreprengr og UBFs prosjektleder

giennomfare en prgve-TKB slik at man er trygg pa at testen kan gjennomfgres som forutsatt.

UBF og Utdanningsetaten har fastsatt akseptansekriterier for TKB. | en video pa internett
presenterer Utdanningsetaten hva som testes og hensynene bak. Adressen er
http://vimeo.com/98559979 og passord for tilgang er «asatkb».

5.8

Stabilitets- og ytelsestester

Stabilitets- og ytelsestester gjennomfares for a optimalisere de tekniske anleggene i tomt
bygg. De skal omfatte minimum alle funksjoner som ikke allerede er dokumentert for

byggherren i FST og TKB, og som

Nedenfor er det listet opp tester

til sammen er byggherrens sluttkontroll av tekniske anlegg.

som kan veere aktuelle:

Funksjon Type test

Temperaturkontroll i IKT-rom

Funksjonstest med tilfgrt varme

Behovsstyrt ventilasjon

Funksjonstest med stikkpravekontroll av VAV-spjeld og
samsvarstest av luftmengder pa aggregat

Funksjonstest aggregater - oppstartsekvens, sekvensregulering

Ventilasjon (VGV og VB/KB) og frostfunksjon

Kontroll av reservekapasitet med sjekk av innstilt verdi
Ventilasjon frekvensomformer/ motorkapasitet pa luftbehandlingsaggregater
Sikring mot legionella Funksjonstest av automatisert spyling og temperaturkontroll
Belysning Lux-maling og funksjonstest av automatisk styring

Varme i rommene

Termografering med manipulerte verdier

Varmekildestyring

Integrasjonstest med manipulerte verdier

Innbruddsalarm Funksjonstest
Alarmpresentasjon Integrasjonstest med utlgste signaler for alt som kan varsles
Ur-styring Integrasjonstest med alt som skal styres av ur
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Styring, regulering og overvaking | Funksjonstest av SD-anlegg med alle software-vendere, bilder og
av tekniske verdier, integrasjonstest med alt som skal gi signal og styres av
bygningsinstallasjoner kalenderfunksjoner
Romregulering Test av romfglere med termometer
Lek med elektroniske apparater | Funksjonstest
Sngsmelting Termografering med manipulerte verdier

Andre aktiviteter i denne fasen er a gjennomga alarmlogg fra alarmpresentasjonssystemene
og SD-anlegget, oppsett og kontroll av trendlogger for hver anleggstype med hensyn pa a
dokumentere stabile temperaturer, optimalisere parametere, alarmgrenser, darmiljg, o.1.

6. Kontroll og korrigering

Som nevnt har entreprengrene ansvaret for egenkontroll og funksjonstester. ITB-ansvarlig
kontrollerer gjennomfgring og resultater av integrerte tester og de gvrige i toppen av
testhierarkiet.

6.1 Testrapport og korrigering

Testansvarlige utarbeider testrapporter for alle gjennomfarte tester. Disse sendes til alle
relevante parter og lastes opp som del av FDVU-dokumentasjonen i ORRA. Testrapporten
skal inneholde:
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Det betyr at prgvedriften ikke skal starte fagr alle punktene er oppfylt. Det gjelder selv om
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prevedriftsfasen inntil ytelsene i de tekniske anleggene er dokumentert & veere i
overensstemmelse med kravspesifikasjonen.
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